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TÅRN uten WIFI (lagerført) 
Art. nr.: TVPL-SO-2500T 

El-nr.: 54 662 50 
GTIN-nr.: 7072395000821 

---------------- 
TÅRN med WIFI 

Art. nr.: TVPL-SO-2500TWIFI 
El-nr.: 54 662 52 

GTIN-nr.: 7072395000845 

TÅRN uten WIFI (lagerført) 
Art. nr.: TVPL-HV-2500T 

El-nr.: 54 662 51 
GTIN-nr.: 7072395000838 

---------------- 
TÅRN med WIFI 

Art. nr.: TVPL-HV-2500TWIFI 
El-nr.: 54 662 53 

GTIN-nr.: 7072395000852 

VEGG/TAK uten WIFI 
Art. nr.: TVPL-SO-2500 

El-nr.: 54 662 46 
GTIN-nr.: 7072395000784 

---------------- 
VEGG/TAK med WIFI (lagerført) 

Art. nr.: TVPL-SO-2500WIFI 
El-nr.: 54 662 48 

GTIN-nr.: 7072395000807 

VEGG/TAK uten WIFI 
Art. nr.: TVPL-HV-2500 

El-nr.: 54 662 47 
GTIN-nr.: 7072395000791 

---------------- 
VEGG/TAK med WIFI (lagerført) 

Art. nr.: TVPL-HV-2500WIFI 
El-nr.: 54 662 49 

GTIN-nr.: 7072395000814 

Beskrivelse 
Terrassevarmerne i Wimpel PremLux-serien har integrert dimmer 
med 6 varmetrinn, elektronisk termostat med mulighet for å finstille 
ønsket temperatur i grader og tidsur-funksjon. De har et stort 
display med lett leselig informasjon.  
 
PremLux-serien leveres med støvtrekk, batterier til fjernkontrollen 
og både fester og ledning i samme farge som varmeren. 
 
PremLux-serien blir varm på et blunk og er utstyrt med 
markedsledende varmerør på mellombølgeområdet med en levetid 
på hele 10.000 timer. Varmerøret gir et fantastisk, behagelig, gult 
solnedgangslys. Akkurat som ved solvarme blir kroppen varmet opp 
og ikke luften. PremLux føles derfor varm og god, selv på dager 
med vind. 
 

Bruk 
For modeller med WIFI styres alle funksjoner, slik som av/på, valg 
av varmenivå, innstilling av elektronisk termostat og aktivering av 
tidsur, valgfritt via mobilapp eller fjernkontroll.  
For modeller uten WIFI styres alle funksjoner med fjernkontroll.  
 
Fjernkontrollen har IR styring og virker på samme måte som 
fjernkontrollen til en TV; du må peke på varmeren med 
fjernkontrollen for å dimme temperaturen opp eller ned. Alle 
modellene i PremLux-serien har fjernkontroller med samme 
frekvens, så det er mulig å bruke samme fjernkontroll til å styre 
flere PremLux varmere, så lenge det pekes på den varmeren som 
skal stilles inn. 
 
Er ikke WIFI og mobilapp eller fjernkontrollen tilgjengelig, kan 
av/på og innstilling av varmetrinn gjøres ved bruk av knapp på 
varmeren. 
 

Montasje  
Tårn-modellen monteres horisontalt eller vertikalt på medfølgende 
teleskopstativ. 
Vegg/tak-modellen monteres horisontalt eller vertikalt på vegg, i 
tak eller på profesjonelle (kommersielle) parasoller og markiser.  
Kan brukes på alle underlag av tre, mur eller betong. Ved 
montering på vegg eller i tak gir en monteringshøyde på ca. 200 til 
250cm den beste varmespredningen. Festebraketter følger med og 
gjør det mulig å tilte varmeren opptil 45 grader. 

 
Sett i støpselet/tilkoble strøm når varmerne er skrudd godt fast i 
ønsket retning. Med strømtilkobling aktiveres veltekontrollen.  
 
Tilkobling 
1,8m ledning med støpsel. Ledningen kommer ut nede på varmeren 
ved vertikal montering og til høyre på varmeren ved horisontal 
montering. 
 
Vedlikehold 
Bruk beskyttelsestrekket som følger med varmeren, for å holde den 
støvfri. Varmeren må være avkjølt før trekket tres på! 
Utvendig tørkes produktet av med en fuktig klut etter behov. 
Reflektorområdet bak gitteret skal ikke berøres. 
 
Teknisk spesifikasjon 
 Infrarød varmer på mellombølgeområdet med innebygget 

dimmer, elektronisk termostat og tidsur-funksjon 
 Effekt: 2500W (1000-1300-1700-2000-2250-2500W) 
 Spenning: 220-240V 
 Frekvens: 50/60Hz  
 Varmerør: Varmerør med den aller siste teknologien på 

mellombølgeområdet og levetid på hele 10.000 timer 
 Behagelig, gult solnedgangslys 
 Timer: Ja, fra 1-9 timer 
 Elektronisk termostat: Ja, kan finstilles fra 18-37°C 
 Fjernkontroll: Ja 
 Dimensjon tårn: H140/97cm maks/min ved vertikal montering 

og H68,5cm ved horisontal montering, Fot L35 x D28cm 
Dimensjon vegg/tak: L93 x H13 x D7,5cm (pluss festebrakett) 

 Vekt tårn: 2,7kg 
Vekt vegg/tak: 2,5kg 

 Tetthetsgrad: IP55 tåler all slags vær  
 Materiale: Armaturhus og gitter i aluminium og rustfritt stål  
 Farge: Sort eller hvit 
 Godkjenninger: CE, IEC og RoHS 
 Garanti: 2 år  
 Leveres komplett med støvtrekk, fjernkontroll inklusive 

batterier, lakkerte fester, skruer og 1,8m ledning med støpsel i 
samme farge som varmeren 

 
Tilbehør 
 Art. nr. TVPL-1525-TREKK Beskyttelsestrekk 
 Art. nr. TVPL-1525-REMO Fjernkontroll 

 


